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Компания Sunward Intelligent Equipment Group была основана в 1999 году под руководством
профессора Хэ Цинхуа из Центрального южного университета. В настоящее время компания 
вляется международной группой предприятий и обладает весомым авторитетом в стране
и за рубежом, с зарегистрированной компанией - Sunward Intelligent Equipment Co., Ltd.
со штаб-квартирой в городе Чанша. Это одно из ведущих предприятий Китая по производству
буровой, горнодобывающей, строительной и погрузочной техники, а также техники 
пециального назначения. Компания входит в топ-50 мировых производителей инженерного
оборудования, а также включена в список 50 ведущих интеллектуальных производственных
предприятий Китая. 

Компания успешно разработала более 200 продуктов для
более чем 10 отраслей промышленности, включая широкий 
спектр экскаваторов, современное буровое оборудование,
горнодобывающее оборудование, подъёмные механизмы,
гидравлические компоненты, авиационное оборудование,
а также специальное оборудование. Высококачественная
продукция экспортируется в более чем 100 стран мира.

17 сентября 2020 года
Си Цзиньпин, Генеральный секретарь ЦК КПК,
Председатель Госсовета и Председатель Центральной
военной комиссии, во время посещения компании
Sunward заявил: «Я глубоко впечатлён вашим инновационным
духом. Инновационность - важнейшее качество ведения бизнеса
и обязательное условие для преодоления препятствий в будущем.
Ключевые технологии должны быть в наших руках, а производство – 
также в наших руках".
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Особенности и преимущества:

★ Специальное шасси

★ Лебёдка с большим барабаном

★ Специальный механизм амплитуды, большая приводная сила

★ Самостоятельная погрузка и выгрузка

★ Многофункциональная вспомогательная опора

★ Собственная запатентованная разработка электронного контроля

★ Энергосберегающая и безопасная гидросистема

★ Передовые современные технологии в сервисном обслуживании

Келии-штанга

Гусек

Кабина

Мачта

Пантограф

Вращатель

Двигатель

Главная и вспомогательная 
лебёдки

Шасси

Двигатель

Противовес

Платформа поворота

Аутригер мачты

Шнек

Роторные буровые установки

SUNWARD
     Роторное бурение является эффективным методом устройства свай, особенно в твердых
породах. Благодаря высокой скорости и способности бурить скважины различного диаметра,
роторные буровые SUNWARD широко используются при строительстве и установке опорных
конструкций. 

     Техника для строения фундаментов бренда SUNWARD стала пионером в сфере разработки
технологии дистанционного управления, она оборудована системой оповещения о слепых
зонах и системой видеонаблюдения. Специальное шасси для тяжелых телескопических
гусениц обеспечивает высокую безопасность и устойчивость в процессе работы.

     Буровые установки применялись в строительстве Олимпийских объектов в Китае (2008 г.),
гидроэлектростанций, скоростных автомагистралей, мостов и железнодорожных путей,
в возведении городских кварталов и во многих других областях строительства.

     Роторные буровые  SUNWARD экспортируется в Южно-восточную Азию, Россию, США,
Нигерию, а также в страну рождения – Италию.

     За годы производства роторных буровых установок компания SUNWARD не раз была
отмечена наградами за вклад в развитие отрасли.



Роторная буровая

SWDM40 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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Технические характеристики SWDM40

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1000 

Макс. глубина бурения, м 17 

Двигатель 

Бренд Yanmar 

Модель 4TNV98CT 

Номинальная мощность, кВт/Макс. 
обороты, об/мин 

53,7/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 45 

Скорость вращения, об/мин 5~50 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 60 

Макс. скорость подъёма, м/мин 60 

Диаметр каната, мм 18 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 60 

Макс. усилие извлечения, кН 70 

Макс. ход, мм 1500 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 15 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 10 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±3 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 450 

Ширина шасси, мм 2320 

Длина шасси, мм 3225 

Габариты 

Рабочая высота, мм 8805 

Транспортировочная ширина, мм 2320 

Вес с келли-штангой, т  17 

     имеет малогабаритную поворотную платформу, что позволяет ейSWDM40 
функционировать в ограниченных пространствах. При бурении неглубоких скважин
вращатель развивает высокую скорость, а главная лебедка имеет повышенную скорость
работы, что увеличивает эффективность строительства на 10-15%.
Основная и вспомогательная лебёдка имеют компактную конструкцию
и расположены на ударопрочной раме. При транспортировке буровая фиксируется
с помощью крепежных элементов и может перевозиться обычным способом
без получения специального разрешения.

Особенности и преимущества
  Управление автоматическим бурением с помощью электромагнитного джойстика.★

  Система самодиагностики неисправностей отображает рабочие параметры в режиме★
реального времени.

  уровая мачта устанавливается и опускается одним нажатием клавиши, что облегчает★
эксплуатацию.

  Приложение Auspicious Cloud обеспечивает синхронную передачу данных и мониторинг★
машины в режиме реального времени.

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание 
JS325-4X5m 17  2500  Замковая  

D=1000 мм
H=17 м

65



Роторная буровая

SWDM60 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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     применяется для бурения неглубоких скважин. Высокая скорость вращателяSWDM60 
и быстрый подъем главной лебедки обеспечивают высокую эффективность работ.
Конструкция с малогабаритной поворотной платформой позволяет проводить буровые
работы в ограниченном пространстве. Облачное приложение Sunward Auspicious
обеспечивает синхронную передачу данных и мониторинг буровой в режиме реального
времени. Роторная буровая установка SWDM60 эффективно работает в промышленном
и гражданском строительстве.

Особенности и преимущества
 Управление автоматическим бурением с помощью электромагнитного джойстика.★ 

  Система самодиагностики неисправностей отображает рабочие параметры в режиме★
реального времени.

  Буровая мачта устанавливается и опускается одним нажатием клавиши, что облегчает★
эксплуатацию.

  Приложение Auspicious Cloud обеспечивает синхронную передачу данных и мониторинг★
машины в режиме реального времени.

Технические характеристики SWDM60

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1000 

Макс. глубина бурения, м 16 

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSF3.8 TC121 

Номинальная мощность, кВт/Макс. 
обороты, об/мин 

90/2200 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 60 

Скорость вращения, об/мин 8~35 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 80 

Макс. скорость подъёма, м/мин 72 

Диаметр каната, мм 20 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 100 

Макс. усилие извлечения, кН 120 

Макс. ход, мм 3000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 30 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 13 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±3 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 600 

Ширина шасси, мм 2600 

Длина шасси, мм 3765 

Габариты 

Рабочая высота, мм 11136 

Транспортировочная ширина, мм 2600 

Вес с келли-штангой, т 22 

 

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS273-3X6m 16 2230 Замковая 

D=1000 мм
H=16 м

7 8



Роторная буровая

SWDM80 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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Технические характеристики SWDM80 

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1000 

Макс. глубина бурения, м 20 

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSF3.8 TC121 

Номинальная мощность, кВт/Макс. 
обороты, об/мин 

90/2200 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 80 

Скорость вращения, об/мин 8~42 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 80 

Макс. скорость подъёма, м/мин 72 

Диаметр каната, мм 20 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 100 

Макс. усилие извлечения, кН 130 

Макс. ход, мм 3000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 30 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 13 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±3 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 600 

Ширина шасси, мм 2600 

Длина шасси, мм 3765 

Габариты 

Рабочая высота, мм 12640 

Транспортировочная ширина, мм 2600 

Вес с келли-штангой, т 28 

     применяется в промышленном и гражданском строительстве при буренииSWDM80 
неглубоких скважин. Буровая установка обладает высокой эффективностью благодаря
высокоскоростному вращателю и быстрому подъёму главной лебедки.
Легкая транспортировка обеспечивается небольшими габаритами буровой установки.
При общем весе в 28 тонн SWDM80 свободно перевозится по городским дорогам даже
вместе с келли-штангой.

Особенности и преимущества
 Система самодиагностики неисправностей с подачей сигнала тревоги.★ 
 Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной клавиши.★ 
Отображение рабочих параметров в режиме реального времени.★  

 Для упрощения эксплуатации предусмотрена защита касания дна скважины.★ 

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS 273-3X7,5m 20 2700 Замковая 

D=1000 мм
H=20 м

109



Роторная буровая

SWDM130 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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     – специальная строительная машина для устройства свай.SWDM130 
Варианты высокой и низкой конфигурации мачты позволяют изменять высоту бурового
инструмента между 11,6 м и 13,6 м. При установке келли-штанги вспомогательная лебедка
способна опускать стальные арматурные каркасы длиной 1,4 м без помощи крана,
что удваивает эффективность работы. Мощный двигатель обеспечивает быстрое
передвижение машины по сложным почвам и рельефам даже с уклоном 40%, что позволяет
применять буровую в горных районах. Вращатель оснащён двумя редукторами.
Опционально буровая установка SWDM130 может быть оснащена высокоскоростным
устройством для сбрасывания грунта со скоростью 70 об/мин. Большой крутящий момент
и высокая скорость вращения обеспечивают высокую эффективность бурения.

Особенности и преимущества
 Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной клавиши.★ 
 Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины, облегчающая★ 

эксплуатацию.
 Компактные размеры буровой позволяют перевозить ее вместе с келли-штангой,★ 

не выходя за рамки транспортных ограничений.
Облачное приложение Auspicious обеспечивает синхронную передачу данных★  

и мониторинг машины в режиме реального времени.

Технические характеристики SWDM130

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1300 

Макс. глубина бурения, м 27  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSB6.7  

Номинальная мощность, кВт/Макс. 
обороты, об/мин 

129/2200 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 130 

Скорость вращения, об/мин 6~32 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 135 

Макс. скорость подъёма, м/мин 78 

Диаметр каната, мм 22 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 120 

Макс. усилие извлечения, кН 130 

Макс. ход, мм 3000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 50 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 16 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±3 

Наклон вперёд и назад, ° 4/89 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 600 

Ширина шасси, мм 2600~3500 

Длина шасси, мм 4457 

Габариты 

Рабочая высота, мм 13870 

Транспортировочная ширина, мм 2600 

Вес с келли-штангой, т 37,5 
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Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS355-4X8m 28 5000 Замковая 

D=1300 мм
H=27 м

1211
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Роторная буровая

SWDM160А ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

     – современное оборудование для бурения скважин. В этой буровойSWDM160A 
используется оптимизированная гидравлическая система питания. Главная лебедка
имеет высокую скорость вращения, а вращатель оснащен функцией сбрасывания грунта.
Специальное шасси с телескопическим гусеничным ходом и усиленным подъёмным
механизмом обеспечивает SWDM160A превосходную устойчивость, расширяя
функциональные возможности буровой установки. Используют буровую установку
при строительстве дорог, мостов, многоэтажных зданий.

Особенности и преимущества
Специальное шасси с мощным телескопическим гусеничным ходом и усиленным★  

подъемным механизмом.
 Вращатель оснащен функцией сбрасывания грунта.★ 
Подъемный механизм с двойной стрелой и двойным цилиндром.★  
Система самодиагностики неисправностей и отображение рабочих параметров★  

в режиме реального времени.

Технические характеристики SWDM160A 

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1300 

Макс. глубина бурения, м 43  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSB6.7-C250 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

186/2200 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 168 

Скорость вращения, об/мин 6~42 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 165 

Макс. скорость подъёма, м/мин 80 

Диаметр каната, мм 28 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 200 

Макс. усилие извлечения, кН 200 

Макс. ход, мм 11500 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 50 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 16 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 4/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 700 

Ширина шасси, мм 2980~3980 

Длина шасси, мм 4645 

Габариты 

Рабочая высота, мм 18326 

Транспортировочная ширина, мм 2980 

Вес с келли-штангой, т 47 

 

D=1300 мм
H=43 м

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание 
    

    

JS377-5×11,5м 40 7077 Замковая
JS377-5×9,7м 31 6108 Замковая 

1413



Технические характеристики SWDM160H2

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1500  

Макс. глубина бурения, м 43  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель B6.7 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

186/2000 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 168 

Скорость вращения, об/мин 6~35 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 165 

Макс. скорость подъёма, м/мин 80 

Диаметр каната, мм 28 

Каретка вращателя
 
 

Макс. давление, кН 150 

Макс. подъёмная сила, кН 160 

Макс. ход, мм 4000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 50 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр троса, мм 16 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 4/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 700 

Ширина шасси, мм 2980~3980 

Длина шасси, мм 4645 

Габариты 

Рабочая высота, мм 18330 

Транспортировочная ширина, мм 2980 

Вес с келли-штангой, т 49 

7093
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Роторная буровая

SWDM160H2 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      отличается качественным изготовлением свай. Буровая установкаSWDM160H2
оснащена мощным двигателем с низким расходом топлива, а также главным гидравлическим
насосом большого объёма. На SWDM160H2 установлена мачта с цилиндром подъёма каретки
вращателя. Система интеллектуального управления позволяет выполнять многие операции
нажатием одной кнопки: поворот и наклон мачты, сброс грунта.
Буровая установка используется при фундаментостроении (дороги, мосты, многоэтажные
здания) и адаптирована к сложным геологическим условиям. SWDM160H2 – это буровая
установка с возможностью транспортировки вместе со келли-штангой.

Особенности и преимущества
 Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной клавиши.★ 
 Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины.★ 
 Компактные размеры буровой позволяют перевозить ее вместе с келли-штангой.★ 
 Облачное приложение Auspicious обеспечивает синхронную передачу данных★ 

и мониторинг машины в режиме реального времени.

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS377-4X81m  27 5193 Замковая 

    

15016
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D=1500 мм
H=43 м

1615



Роторная буровая

SWDM200H ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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      для формирования скважин в мягких и твердых грунтах оснащена мощнымSWDM200H
двигателем и вращателем с большим крутящим моментом. В буровой установке имеется
функция сброса грунта. На главной лебёдке используется однослойный рядный трос
с увеличенным сроком эксплуатации. SWDM200H подходит для фундаментов промышленного
и гражданского строительства.

Особенности и преимущества
 Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной клавиши. ★ 
Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины.★  
Система самодиагностики неисправностей и отображение рабочих параметров★  

в режиме реального времени.

Технические характеристики

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1800 

Макс. глубина бурения, м 51  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель B6.7 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

194/2200 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 200 

Скорость вращения, об/мин 6~35 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 220 

Макс. скорость подъёма, м/мин 75 

Диаметр каната, мм 28 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 210 

Макс. усилие извлечения, кН 210 

Макс. ход, мм 5000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 80 

Макс. скорость подъёма, м/мин 55 

Диаметр троса, мм 20 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±5 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 700 

Ширина шасси, мм 2900~4200 

Длина шасси, мм 5145 

Габариты 

Рабочая высота, мм 21322 

Транспортировочная ширина, мм 2990 

Вес с келли-штангой, т 65 

 

SWDM200H

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS406-4X10m 35 6580  

JS406-4X14m 51 9150 Замковая 

D=1800 мм
H=51 м

1817

Замковая
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Роторная буровая

SWDM240A ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      используется в промышленном и гражданском строительствеSWDM240A
для устройства буронабивных свай на большую глубину. Благодаря пантографу буровой
инструмент без лишних операций выставляется на точку проведения буровых работ.
Главная лебедка имеет высокую скорость работы. Вращатель с высоким крутящим моментом
и функцией автоматического сброса грунта делает доступным бурение как мягких,
так и твердых пород. Укладка стального каната в один слой при полной глубине бурения
увеличивает срок его службы. Специальное телескопическое гусеничное шасси и усиленная
конструкция мачты обеспечивают превосходную устойчивость буровой установки.
Для безопасности работы установлены многоугольные камеры наблюдения, звуковая
и световая сигнализации.

Особенности и преимущества
Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной кнопки.★  
 Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины, что упрощает★ 

управление бурением.
Электромагнитный регулятор управляет бурением с фиксированной скоростью.★  
Облачное приложение Sunward Auspicious обеспечивает синхронную передачу данных★  

и мониторинг машины в режиме реального времени.

Технические характеристики SWDM240A

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 1800 

Макс. глубина бурения, м 54  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSM11-C400 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

298/2000 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 245 

Скорость вращения, об/мин 6~28 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 220 

Макс. скорость подъёма, м/мин 70 

Диаметр каната, мм 32 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 270 

Макс. усилие извлечения, кН 270 

Макс. ход, мм 16000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 80 

Макс. скорость подъёма, м/мин 58 

Диаметр троса, мм 20 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±5 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 800 

Ширина шасси, мм 3000~4500 

Длина шасси, мм 5755 

Габариты 

Рабочая высота, мм 23372 

Транспортировочная ширина, мм 3000 

Вес с келли-штангой, т 76 

 

D=1800 мм
H=54 м

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание

   

JS440-4×15м 54 10700 Замковая

JS440-4×11,5м 41 8458 Замковая

2019
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Роторная буровая

SWDM300HA ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      оснащена двигателем с большим рабочим объёмом. Вращатель обладаетSWDM300HA
высокими показателями крутящего момента, скорости вращения и способности к бурению 
орных пород. Главная лебёдка способна быстро подниматься и опускаться при установке
клапана насоса с большим расходом. Буровая установка SWDM300HA является современным 
оборудованием для бурения скважин при строительстве дорог, мостов, многоэтажных
зданий и адаптирована к сложным геологическим условиям. 

Особенности и преимущества
 Система самодиагностики неисправностей.★ 
Вращатель с вертикальным штифтовым роликом.★  

 Управление бурением с фиксированной скоростью с помощью электромагнитного★ 
джойстика.

10028
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Технические характеристики SWDM300HA

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 2300 

Макс. глубина бурения, м 62  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSM11-C400 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

298/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 320 

Скорость вращения, об/мин 6~32 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 320 

Макс. скорость подъёма, м/мин 80 

Диаметр каната, мм 32 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 260 

Макс. усилие извлечения, кН 280 

Макс. ход, мм 17000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 900 

Ширина шасси, мм 3000~4500 

Длина шасси, мм 5700 

Габариты 

Рабочая высота, мм 25128 

Транспортировочная ширина, мм 3000 

Вес с келли-штангой, т 105 

 

D=2300 мм
H=62 м

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
    

    

JS508-4×16м 57 14964 Замковая

JS508-4×12м 41 11620 Замковая 

2221
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Роторная буровая

SWDM360H3 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      является современным оборудованием для бурения скважинSWDM360H3
при строительстве дорог, мостов, многоэтажных зданий. Виды бурового инструмента
для SWDM360Н3: шнек, ковшебур (бурковш), колонковый бур, обсадные трубы,
дрейтеллер, обсадной стол. Применяется на объектах гражданского, промышленного,
гидротехнического строительства и др. Адаптирована к сложным геологическим
условиям.

Особенности и преимущества
Вращатель с вертикальным штифтовым роликом.★  
Система самодиагностики неисправностей.★  
Управление бурением с фиксированной скоростью с помощью электромагнитного★  

джойстика.

Технические характеристики SWDM360H3

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 2500  

Макс. глубина бурения, м 66  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель QSX15 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

410/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 418 

Скорость вращения, об/мин 6~25 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 390 

Макс. скорость подъёма, м/мин 76 

Диаметр каната, мм 40 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 340 

Макс. усилие извлечения, кН 380 

Макс. ход, мм 13000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 900 

Ширина шасси, мм 3300~4800 

Длина шасси, мм 6121 

Габариты 

Рабочая высота, мм 27190 

Транспортировочная ширина, мм 3300 

Вес с келли-штангой, т 134 

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS580-4X18,4m 66 19900 Замковая 

    
JS650-6X14m 75 19700 

Мин. запас хода 
20 м 

D=2500 мм
H= 66 м

2423



Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание 
JS580-4X19m 69 20478 Замковая 

   
JS650-6X14m 75 19700 

Мин. запас хода
20 м  

Технические характеристики SWDM420 

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 2500  

Макс. глубина бурения, м 69  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель  

Номинальная мощность, кВт /Макс. 
обороты, об/мин 

410/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 420 

Скорость вращения, об/мин 6~25 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 400 

Макс. скорость подъёма, м/мин 76 

Диаметр каната, мм 40 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 360 

Макс. усилие извлечения, кН 400 

Макс. ход, мм 13000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 5/90 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 900 

Ширина шасси, мм 3400~5000 

Длина шасси, мм 6555 

Габариты 

Рабочая высота, мм 27193 

Транспортировочная ширина, мм 3300 

Вес с келли-штангой, т 137 

Роторная буровая

SWDM420 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ
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      оснащена дизельным двигателем с системой Common rail высокогоSWDM420
давления и большой мощности. В машине установлена высокопрочная буровая мачта
и применена специальная виброзащитная технология, что обеспечивает передачу высокого
крутящего момента и превосходные возможности бурения даже горных пород. Благодаря
применению уникальной технологии нет необходимости демонтировать стальной трос при
смене рабочих площадок, а время подготовки к работе сокращается на 30%.
Высокая эффективность SWDM420 обеспечивается функцией быстрого извлечения
вращателя. Для безопасности работы установлены широкоугольные камеры наблюдения,
а также звуковая и световая сигнализации.

Особенности и преимущества
  Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной кнопки.★

 Система самодиагностики с подачей сигнала при возникновении неисправности.★ 
 Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины.★ 
 Облачное приложение Sunward Auspicious для передачи данных и мониторинга★ 

машины в режиме реального времени.

D=2500 мм
H=69 м

2625

QSX15
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SWDM420V
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ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      – установлена высокопрочная буровая мачта, обеспечивающая надежностьSWDM420V
и стабильность во время бурения. Уникальная технология, разработанная Sunward,
позволяет избежать необходимости разбирать стальной трос при смене рабочих площадок,
значительно сокращая время подготовки к работе. 

Особенности и преимущества
  Запатентованное PCT шасси с увеличенным телескопическим диапазоном.★

  Поворотный подшипник большого диаметра.★

  Двойные тормоза, высокопрочная платформа с высокой жесткостью.★

  Трехдвигательный вращатель.★

Технические характеристики SWDM420V

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 2800 

Макс. глубина бурения, м 70  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель  

Номинальная мощность, кВт /Макс. 
обороты, об/мин 

447/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 420 

Скорость вращения, об/мин 6~25 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 450 

Макс. скорость подъёма, м/мин 70 

Диаметр каната, мм 40 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 360 

Макс. усилие извлечения, кН 400 

Макс. ход, мм 8000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 90/15 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 900 

Ширина шасси, мм 3400~5000 

Длина шасси, мм 6560 

Габариты 

Рабочая высота, мм 28995 

Транспортировочная ширина, мм 3400 

Вес с келли-штангой, т 141 

D=2800 мм
H= 70 м

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS580-4X20m 70 21675 Замковая 

2827

QSX15
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SWDM450V
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ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

      – высокотехнологичное оборудование, предназначенное дляSWDM450V
выполнения сложных буровых работ.  Одной из особенностей этой установки является
применение высокопрочной буровой мачты, которая обеспечивает надежность
и стабильность во время бурения. Кроме того, в SWDM450V применена специальная
виброзащитная технология, позволяющая снизить вибрации и обеспечить более точное
и эффективное бурение, даже горных пород. Уникальная технология, разработанная
Sunward, позволяет избежать необходимости разбирать стальной трос при смене рабочих
площадок, значительно сокращая время подготовки к работе. Буровая обладает функцией
быстрого извлечения вращателя, что позволяет быстро и безопасно осуществлять замену
инструмента и повышает эффективность работы установки. 

Особенности и преимущества
  Буровая мачта устанавливается и опускается нажатием одной кнопки.★

 изельный двигатель с системой Common rail.★ 
 Для келли-штанги предусмотрена защита касания дна скважины.★ 
 Система самодиагностики с подачей сигнала при возникновении неисправности.★ 

Технические характеристики SWDM450V

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 3000 

Макс. глубина бурения, м 78  

Двигатель 

Бренд Cummins 

Модель  

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

447/2100 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 450 

Скорость вращения, об/мин 6~25 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 490 

Макс. скорость подъёма, м/мин 70 

Диаметр каната, мм 40 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения, кН 420 

Макс. усилие извлечения, кН 420 

Макс. ход, мм 8000  

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 90/15 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 900 

Ширина шасси, мм 3400~5000 

Длина шасси, мм 7027 

Габариты 

Рабочая высота, мм 31055 

Транспортировочная ширина, мм 3400 

Вес с келли-штангой, т 159 

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание 
JS580-4X22m 78 23600 Замковая 

D=3000 мм
H= 78 м
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Роторная буровая

SWDM550H2 ИННОВАЦИИ – ПУТЬ К ЦЕННОСТИ

20276

41
79

      обладает высоким крутящим моментом вращателя и мощной подъемнойSWDM550H2
силой, что позволяет ей бурить глубокие сваи большого диаметра.
На буровой установлена запатентованная технология остановки вращателя, оснащенная
вспомогательной тормозной системой. SWDM550H2 эффективно противостоит вибрации
при бурении горных пород и формирует отверстия с более высокой точностью.
SWDM550H2 предназначена для бурения скважин при строительстве дорог, мостов,
многоэтажных зданий.

Особенности и преимущества
  Запатентованная технология остановки вращателя.★

 Двухконтактная, автоматически вставляемая конструкция боковой балки.★ 
 Функция быстрого наддува и подъёма.★ 
 Самодиагностика и сигнализация о неисправностях.★ 

Технические характеристики SWDM550H2

Бурение 
Макс. диаметр бурения, мм 3500 

Макс. глубина бурения, м 88  

Двигатель 

Бренд VOLVO 

Модель TAD1643VE-B 

Номинальная мощность, кВт 
/Макс. обороты, об/мин 

565/1900 

Вращатель 
Макс. крутящий момент, кН·м 550 

Скорость вращения, об/мин 5~24 

Главная лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 600 

Макс. скорость подъёма, м/мин 50 

Диаметр каната, мм 46 

Каретка 
вращателя 

Макс. усилие погружения,  кН 480 

Макс. усилие извлечения, кН 500 

Макс. ход, мм 10000 

Вспомогательная 
лебёдка 

Макс. подъёмная сила, кН 110 

Макс. скорость подъёма, м/мин 65 

Диаметр троса, мм 24 

Мачта 
Наклон влево и вправо, ° ±4 

Наклон вперёд и назад, ° 90/15 

Шасси 

Ширина гусеницы, мм 1000 

Ширина шасси, мм 6000 

Длина шасси, мм 7653 

Габариты 

Рабочая высота, мм 35286 

Транспортировочная ширина, мм 3400 

Вес с келли-штангой, т 204 

Тип Глубина бурения/м Вес/кг Примечание
JS630-4X24,5m  88  31700  Замковая 

D=3500 мм
H= 88 м

3231








